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	Sensörlü Kâğıt Havlu
1. Her kolide 6 rulo olmalıdır.
2. Çift katlı ve %100 selülöz dan imal edilmiş olmalıdır.
3. Emici özelliği yüksek olmalıdır.
4. Suda kolay erimelidir.
5. Kağıt eni 21.5 cm olmalıdır
6. Ürün beyaz renkte olmalıdır.
7. Yumuşak dokulu olmalı, cildi rahatsız edecek şekilde sert olmamalıdır.
8. Bir rulo minimum 135 metre (±1 m) olmalıdır.
9. Kağıt yoğunluğu 36 g/m2 olmalıdır.
10. Koli ağırlığı 6,3 kg olmalıdır.
11. TSE (TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ) veya TSEK belgesi olmalıdır.

	Havlu Peçete
1. %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Emici özelliği yüksek olmalıdır.
3. Çift katlı ve suya dayanıklı olmalıdır.
4. Ürünün rengi beyaz olmalıdır.
5. Ürün rutubetli ya da nemli olmamalıdır.
6. Yapraklar perfore yerinden kolay kopmalıdır.
7. Kullanım esnasında kolay parçalanmayan, deforme olmayan, hastane ortamında kullanıma uygun, kaliteli olmalıdır.
8.  her pakette 24  rulo bulunmalıdır.
9. Yaprak sayısı 100 adet olmalıdır.
10. Kağıt yoğunluğu 44,5 g/m2 olmalıdır.
11. Yaprak eni 23 cm olmalıdır.
12. Yaprak boyu 12,5 cm olmalıdır.
13. Rulo uzunluğu 12,5 (±0,1) metre olmalıdır.
14. Koli ağırlığı 3 (±0,1) kg olmalıdır.
15. TSE (TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ) den alınmış; Ts 11668 belgesi olmalıdır.

	Tuvalet Kâğıdı
1. Çift katlı % 100 Selülozdan imal edilmiş olmadır.  
2. Yaprak adedi 150 - 180 arası olmalıdır. 
 3. Yaprak boyutu en az boy: 12 cm.  en: 10 cm. olmalıdır.  
4. Rulo uzunluğu 15 - 25 mt. olmalıdır. 
5. 12’li paketlerde olmalıdır. Koli 24’li olmalıdır.  
6. Rulo ağırlığı 70-80 gr. ağırlığında olmalıdır. 
7. Beyaz ve kokusuz olmalıdır

	Dönerli Villada Başlık-Saplı
a) Ürün 1 sıkma haznesi 1 mop ve 1 mop sapından oluşmalıdır.
b) Mop başlığı dönebilir olmalıdır. Sap uzunluğu 130 cm uzamalıdır.
c) Sıkma haznesi pedallı ve dönebilir olmalıdır
d) Üretici firmanın TSE kalite belgesi olacaktır.


	Lavabo Fırça
1. Lavabo fırçası gövde ve sapı sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır. 
2. Gövdesi oval ve sapı yuvarlak olmalıdır. 
3. Gövde uzunluğu yaklaşık 10 cm, sap uzunluğu 20–25 cm.yi aşmamalıdır. 
4. Lavabo fırçasının kılları plastikten imal edilmiş olmalıdır. 
5. Çabuk deforme olmamalı, kimyasallara karşı dirençli olmalıdır. 
6. Lavabo fırçası plastik poşetlerde olmalıdır.

	Püskürtmeli Yağ Çözücü
1. Tekstil üzerindeki inatçı kir ve yağları çıkarmak için kullanılabilmelidir.
2. Her su sıcaklığında etkili olup çamaşırlarda güvenle kullanılabilmelidir.
3. Endüstriyel çamaşır makinelerinde kullanıma uygundur.
4. Alkalite verici kostik,soda ve kompleks yapıcı içermelidir.
5. Toz şeklinde olmalıdır
6. Leke sökücü olarak ıslatma, bastırma ürünü olarak da güvenle kullanılabilmelidir.
7. 10 kg PE ambalajda olmalıdır.
8. TSE 13758 sınıf 1 toz belgesi olmalı ve ihale dosyasında sunulmalıdır.
9. Ürüne ait “31.10.2013 tarih ve 28087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerin üretimi” hakkında tebliğ gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildiriminin yapılması ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur..
10. 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE’den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
11. Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.
12. İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.
13. Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır ve istekli firmanın bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.


	Sıvı ovma Jeli
1. Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup 750 ml litrelik bidonlarda olmalıdır. 
2. İnatçı lekelerde etkin temizlik sağlamalıdır. 
3. Krem temizleyici özelliği olmalıdır. 
4. Emaye, plastik, boyalı yüzeyler, seramik, porselen ve krom gibi yüzeylere kolaylıkla uygulanabilmelidir.
5.  Çizmeden temizleme özelliği olmalıdır.
6.  Ürün zararlı ve toksik herhangi bir madde içermemeli, irritan etki göstermemelidir. Metallerde uygulama sonrası parlaklık vermelidir. 
7. Ürün uygulamada geriye hoş bir koku bırakmalıdır. 
8. Ph değeri yaklaşık:10–11,5 arasında olmalıdır. 
9. Yoğunluğu yaklaşık g/cc:1,20–1,44 arasında olmalıdır. 
10. Cilde zarar verecek muhteviyat içermemeli

	Oda Parfümü
1. Üretici firmanın ISO 9001 belgesi olacaktır.
2. üretici firmanın ISO 14001 belgesi olacaktır.
3. Ürünün Sağlık Bakanlığı Üretim veya İthal İzin Belgesi olacaktır.
4. 5 kg‘lık bidonlarda olacaktır.
5. Sulandırılan forma (konsantre) uygun olacaktır.
6. Parfüm yüksek konsantrasyonda olmalı , kokusu kalıcı olmalıdır.
7. Parfüm, odaları ve kapalı mekanları kokularından arındırarak temizlik kokusu ve ferahlık verecek özellikte olacaktır.
8. Parfüm görünüm olarak berrak, kokulu ve sıvı olacaktır.
9. Parfüm etil alkol, esans, monopropilen glikol içerikli olmalıdır.
10. Üretici firmanın OHSAS 18001 belgesi olacaktır.
11. Ürünün TSE belgesi olacaktır. 
12. Numuneler karşılaştırılarak değerlendirme yapılacaktır.

	Cerrahi Maske
1. Maskenin tamamı 3 katlı tela malzeme kullanılarak üretilmiştir.
2. Burun kısmında, yüze düzgünce oturabilmesini sağlayan teli mevcuttur.
3. Lastikleri her yüze uyum sağlayacak şekilde ayarlanmıştır.
4. Kumaş ağırlığı 75 gr’dır.
5. Ekoteks sertifikalıdır ve %98 oranında bakteri filtrasyonu gerçekleştirmektedir.

	Dökme Çöp Poşeti
1. Pakette 20 kilo olacak
2. Dökme siyah çöp poşeti olacak
3. 80X110 OLACAK

	Cam Bezi
1. Temizlik bezi leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilen özellikte olacaktır. 
2. Temizlik bezi 30x40 cm ebadında olacaktır. 
3. Temizlik bezi yüzeylerde toz bırakmayan özellikte olacaktır. 
4.  Mikro fiber yapıda olmalıdır. 
5.  Su emme özelliği yüksek olmalıdır ve tüy bırakmamalıdır. 
6.  Temizlik bezleri plastik 50 adetlik poşetlerde ve  karton kolilere ambalajlanmış olacaktır. 
7. Numune görülecektir.

	Temizlik Kovası
1. Dayanıklı plastik malzemeden üretilmiş olacaktır. 
2. En 20 Litrelik olacaktır. 
3. Kapaklı olacaktır.

	Saplı Maraşa
1. Lavabo fırçası gövde ve sapı sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır. 
2.  Lavabo fırçasının başı oval, sapı 30 cm olacaktır. 
3.  Lavabo fırçasının kıllan plastikten mamul olmalıdır.   
4. Lavabo fırçası çabuk deforme olmamalı, kimyasallara karşı dirençli olmalıdır

	Saplı Mob Temizlik Paspası
1. TSE belgeli olmalı,
2. Su Emme ve temizleme özelliği yüksek olmalı,
3. Kirini kolay bırakabilen olmalı,
4. Dikişleri sağlam, sık püsküllü, püskülleri dökülmeyen, tüy bırakmayan,
5. 40-80 cm Nemli Mop
6. 40-80 cm Tel mop aparatı
7. 120 cm aleminyum sap
8. BAŞLIK VE SAPI OLACAK

	Disperser Havlu-Z Peçete
1.	Piyasadaki en kaliteli peçete olmalıdır.
2.	İki katlı  % 100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
3.	Yaprak adedi 200 adet olmalıdır.
4.	Suda tamamen çözülebilir olmalıdır.
5.	Yaprak boyutu  23*23 cm olmalı, z katlı şekilde katlanmış olmalıdır.
6.	Beyaz, parfümsüz, sağlığa zararlı yabancı maddeler içermemelidir.
7.	Numuneler karşılaştırılarak kurumumuz için en uygun numunede karar kılınacaktır.
9.	Bozulan hatalı çıkan tüm ürünler teslim tarihinde itibaren 1 yıl içinde yenisi ile değiştirilecektir. Kurumun uğrayacağı tüm maddi zararlar satıcı firma tarafından karşılanacaktır.
10.    Pakette 12 adet olacak.
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